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CAREL HQs, 21 июля 2010
Новый датчик Pt1000 

Уважаемые коллеги,

Мы рады информировать Вас о расширении модельного ряда датчиков Pt1000. Новые модели имеют такие же характеристики, как и датчики NTC: размеры, диапазон температур, класс защиты IP, и будут доступны для заказа с 1 августа 2010 года.
Доступные для заказа модели:
	Модель
	Диапазон
	IP класс защиты
	Класс точности
	Кол-во в упаковке

	HF (с клипсой)
	-50T105°C
	IP67
	В
	10 шт.

	HP
	-50T105°C
	IP67
	В
	10 шт.

	WF («быстрый» датчик)
	-50T105°C
	IP67
	В
	10 шт.

	WP
	-50T105°C
	IP68 (*)
	В
	10 шт.


За более подробной технической информацией можно обратиться в техническое руководство по установке: +030220655.

Коды изделий для заказа:
	Номер изделия
	Описание

	PT1030HF01
	Pt1000 датчик, версия HF, класс защиты IP67, диапазон -50T105°C, кабель 3 м.

	PT1060HF01
	Pt1000 датчик, версия HF, класс защиты IP67, диапазон -50T105°C, кабель 6 м.

	PT1060HP01
	Pt1000 датчик, версия HP, класс защиты IP67, диапазон -50T105°C, кабель 6 м.

	PT1060WF01
	Pt1000 датчик, версия WF, класс защиты IP67, диапазон -50T105°C, кабель 6 м.

	PT1060WP01
	Pt1000 датчик, версия WP, класс защиты IP68(*), диапазон -50T105°C, кабель 6 м.


(*) погружение в воду на 1м. глубиной длительностью на 200 часов при температуре 70°C
Коды изделий PT1030HF01 и PT1060HF01 заменяют текущие коды TSH2103B21 и TSH2106B21, которые будут сняты с производства. Продукт аналогичен модели HF. Новые коды изделий были сформированы для совмещения с новыми Pt1000 датчиками (модели HP, WF, WP). 

Мы просим разослать эту информацию по Вашим клиентам.

С уважением,

Технический менеджер

Андрей Крутов

andrey.krutov@carel.com 
Руководитель направления холодильной автоматики

Иван Чеботарев

ivan.chebotarev@carel.com 
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